Pokyny pro uzivatele - TERMOSTATICKE HLAVICE OVENTROP

Prosime uschovejte

Termostatické hlavice (dale jen hlavice) spoleéne s termoregulacnim ventilem jsou samocinné pracujici regulatory teploty.
Pri prostorove teploté nizsi, nez je nastavena hodnota na hlavici, protéka topna voda ventilem do otopného télesa.
Vzduch v mistnosti se ohfiva tak dlouho, dokud neni dosazeno teploty, ktera odpovida nastavené ¢islici na hlavici.

K hlavicim musi byt zajiStén volny pfistup cirkulujiciho vzduchu v mistnosti, aby ¢idlo snimalo teplotu prostoru.

NASTAVENI TEPLOTY

Otocenim predniho krytu hlavice nastavite zadanou polohu proti rysce.
DoporuCujeme pouzivat rozsah 2,5 (modra znacka) az 5, ekonomicky provoz je shora omezen &ervenou znackou.

Nastaveni Prostorova teplota
Sislice 0 Uplné uzavreni
protimrazova ochrana 5 Ochrana pfi cca 7°C
Cislice 1 cca 12°C
Cislice 2 cca 16°C
Cislice 3 cca 20°C
Cislice 4 cca 24°C
Cislice 5 cca 28°C

Pro snizeni nakladu na vytapéni je vhodné snizovat teplotu v mistnosti, napf. v noci nebo pfi del$i nepfitomnosti.
Teplotu v mistnosti vSak zbytecné nesnizujte pod 15°C!

VETRAN|{ PROSTORU

Veétrejte kratce, ale intenzivné. Na zacatku vétrani nastavte hlavici na protimrazovou ochranu (*).
Po vyvetrani mistnosti hlavici otoc¢te do pivodni polohy.
Diouhodobé vétrani, bez ormezeni nastaveni teploty termostatu, je zna¢éné neekonomické!

Cisténi
Je povoleno pouzivat pouze jemné a neagresivni Gistici prostredky a lehce navlihéeny hadfik. Hrubé Cistici

"y waw

prostredky mohou poSkrabat povrch hlavice. Hlavice se nesméji Cistit prostfedky na myti nadobi.




